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0.450+
BK. PLINT

KLEUR: RAL 7016
DAKPLATEN TYPE SAB 85KD/945
KLEUR: n.t.b.

STALEN GOOT

KOKER PROFIEL
VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

WANDPLATEN TYPE SAB 35/1035
KLEUR: RAL 9001

LEKDORPEL GEZET STAAL, KLEUR: RAL 7016

METSELWERK W.F. BAKSTEEN BORSTWERING
400mm HOOG, KLEUR: ZAND
KALKZANDSTEEN 100mm

MAAIVELD

0.750-
OK. FUNDERING

Z-PROFIEL
VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

STALEN LIGGER
VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

STALEN KOLOM
VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

STALEN KOLOM
VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

STALEN HOEKLIJN
VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR
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ZANDVERWERKINGSINSTALLATIE
GEVELS, PLATTEGROND
DOORSNEDE, PRINCIPE DETAILS
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SITUATIE-IMPRESSIE

lichtgrijsstalen dakplatendakbedekking

staaldeuren

kozijnen staal

KLEURMATERIAALONDERDEEL

Daken

Gevels

grijs, gefaseerd van donker naar lichtstalen damwandprofielgevelbeplating

beige (zand)metselwerk / betongevelplint

MATERIAAL EN KLEUR:

RENVOOI

grijs (ral n.t.b.)

grijs (ral n.t.b.)

(kleur pantone 441c t/m 444c)

BOUWBESLUIT

Bruto vloeroppervlak

Gebruiksfunctie

1.210 m², voorlopig ook aan te houden als verblijfsgebied.

(Lichte) Industriefunctie

Aantal personen maximaal 5 personen

Brandveiligheid Zal nader bekeken worden middels NEN 6060 en/of NEN 6079


